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Principe  de  commutation  électrique :

Dans  les  guitares  équipées  de  deux  humbuckers,  c'est  le  circuit  standard  le  plus  utilisé.  Ici,  l'interrupteur  à  bascule  habituel  a  simplement  été  

remplacé  par  un  interrupteur  rotatif  Megaswitch  T.  Les  trois  positions  de  commutation  sont :  chevalet,  les  deux  parallèles,  manche.  

Chaque  micro  possède  ses  propres  commandes  de  volume  et  de  tonalité.  En  position  médiane  (2),  les  deux  commandes  de  volume  sont  couplées  

comme  d'habitude.  Mélanger  en  continu  les  deux  micros  est  difficile,  et  si  vous  baissez  un  contrôle  à  zéro,  toute  la  guitare  est  

coupée.

Fonctions  de  commutation :

HH4P­1.  Circuit  classique  à  trois  positions,  Megaswitch  
T

Représentation  individuelle
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Câblage  après  l'installation  de  l'interrupteur :

Connexion  de  l'interrupteur :
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3  humbuckers  de  manche,  commandes  supérieures

Connexion

1,  2  sur  le  col  du  volume  du  broyeur

3,5  sur  le  pont  de  volume  du  broyeur

1  humbucker  de  chevalet,  commandes  inférieures

2  tous  deux  parallèles,  les  deux  commandes  de  volume  couplées  comme  d'habitude

Position

Relations:

4,  8  Sortie

6  ­

7  ­
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HH4P­2.  Circuit  à  trois  positions  amélioré,  
Megaswitch  T

Fonctions  de  commutation :

Ce  circuit  présente  une  amélioration  significative  par  rapport  au  circuit  standard  HH4P1 :  les  deux  commandes  de  volume  sont  découplées.  Les  

positions  1  et  3  du  commutateur  restent  inchangées.  En  position  2  du  commutateur,  les  deux  micros  sont  activés  comme  d'habitude,  mais  seules  les  

deux  commandes  inférieures  sont  efficaces.  L'interrupteur  est  un  Megaswitch  T  Rotary.

Principe  de  commutation  électrique :
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Câblage  après  l'installation  de  l'interrupteur :

Connexion  de  l'interrupteur :
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3  humbuckers  de  manche,  commandes  supérieures

Connexion

1  humbucker  de  pont  à  connexion  chaude  et  1  humbucker  de  pont  à  connexion  droite  de  volume

2  volume  de  connexion  droit  cou

Position

2  humbuckers  en  parallèle,  commandes  inférieures

1  humbucker  de  chevalet,  commandes  inférieures

Relations:

4  humbuckers  de  manche  à  connexion  chaude

6  volumes  de  broyeur  à  col

8  Sortie

3  ­

Pont  de  volume  de  broyeur  5,  7
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Principe  de  commutation  électrique :

Ce  circuit  est  une  modification  du  HH4P­3.  Les  positions  1  et  3  du  commutateur  sont  les  mêmes  que  d'habitude.  En  position  2,  les  deux  

micros  sont  activés  comme  d'habitude,  mais  les  deux  commandes  supérieures  sont  actives.  Les  deux  commandes  de  volume  sont  

découplées.  L'interrupteur  est  un  Megaswitch  T  Rotary.

Fonctions  de  commutation :

HH4P­3.  Interrupteur  à  trois  positions  amélioré,  
Megaswitch  T,  variante
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Câblage  après  l'installation  de  l'interrupteur :

Connexion  de  l'interrupteur :
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3  humbuckers  de  manche,  commandes  supérieures

Connexion

1  humbucker  manche  à  connexion  chaude  et  1  humbucker  manche  à  connexion  droite  volume

2  ­

Position

2  Humbuckers  en  parallèle,  commandes  supérieures

1  humbucker  de  chevalet,  commandes  inférieures

Relations:

4  humbuckers  de  chevalet  à  connexion  chaude

Pont  de  volume  à  7  broyeurs

8  Sortie

Pont  de  volume  à  3  connexions  droites

5,  6  volume  de  broyeur
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Fonctions  de  commutation :

Ce  circuit  utilise  un  Megaswitch  M  Rotary  avec  cinq  positions  de  commutation.  Dans  les  positions  2  et  4,  le  humbucker  est  divisé.  En  position  3,  

les  deux  commandes  de  volume  sont  couplées  comme  d'habitude.  Instructions  d'installation :  Soudez  d'abord  les  fils  aux  contacts  situés  sur  le  

dessus  de  l'interrupteur  (A  à  L).  Montez  ensuite  l'interrupteur  et  soudez  les  fils  en  bas  (M  à  X).

Principe  de  commutation  électrique :

HH4P4.  Circuit  avec  séparation  humbucker
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Câblage  complet  après  l'installation  de  l'interrupteur :

Connexion  de  l'interrupteur,  côté  supérieur :
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Bobine  simple  à  4  cols  et  bobine  interne

Pont  de  volume  de  connexion  gauche  droite

Humbucker  5  Hals

M,  N  –

Connexion

Pont  de  volume  du  broyeur  O,  P,  Q

Relations:

A,  B,  C  Volume  du  broyeur

D,  E  –

Sortie  R

Position

Sortie  F

Humbucker  à  manche  chaud  S,  U

Humbucker  à  1  étage

G,  H  –

Humbucker  à  manche  central  en  T

V,  W  –

Bobine  simple  à  2  voies  à  bobine  interne

Pont  à  fil  chaud  I,  K

X  connexion  droite  volume  cou

Pont  à  robinet  central  J

3  Les  deux  humbuckers  en  parallèle
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Fonctions  de  commutation :

Ce  circuit  est  une  modification  du  HH4P­4.  Les  positions  1,  2,  4  et  5  sont  comme  d'habitude,  en  position  3  les  deux  humbuckers  sont  

séparés ;  les  deux  commandes  de  volume  sont  couplées  comme  d'habitude.  On  utilise  ici  un  Megaswitch  M  Rotary  avec  cinq  positions  de  

commutation.  Instructions  d'installation :  Soudez  d'abord  les  fils  aux  contacts  situés  sur  le  dessus  de  l'interrupteur  (A  à  L).  Montez  ensuite  

l'interrupteur  et  soudez  les  fils  en  bas  (M  à  X).

Principe  de  commutation  électrique :

HH4P­5.  Circuit  avec  séparation  humbucker
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Connexion  de  l'interrupteur,  côté  supérieur :

Câblage  complet  après  l'installation  de  l'interrupteur :
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Bobine  simple  à  4  cols  et  bobine  interne

Pont  de  volume  de  connexion  gauche  droite

Humbucker  5  Hals

M,  N  –

Connexion

Pont  de  volume  du  broyeur  O,  P,  Q

Relations:

A,  B,  C  Volume  du  broyeur

D,  E  –

Sortie  R

Position

Sortie  F

Humbucker  à  manche  en  fil  chaud  S

Humbucker  à  1  étage

G,  H  –

Humbucker  à  manche  central  T,  U

V,  W  –

Bobine  simple  à  2  voies  à  bobine  interne

Humbucker  à  chevalet  central  I,  J

X  connexion  droite  volume  cou

Humbucker  à  chevalet  K  Hot  Wire

3  Les  deux  bobines  internes  parallèles  divisées
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Fonctions  de  commutation :

Ce  circuit  est  particulièrement  polyvalent.  Les  positions  1,  3  et  5  sont  comme  d'habitude.  En  position  2,  le  humbucker  du  chevalet  est  divisé.  En  

position  4,  les  deux  humbuckers  fonctionnent  en  antiphase.  Un  Megaswitch  M  Rotary  est  utilisé.  Instructions  d'installation :  Soudez  

d'abord  les  fils  aux  contacts  situés  sur  le  dessus  de  l'interrupteur  (A  à  L).  Montez  ensuite  l'interrupteur  et  soudez  les  fils  en  bas  (M  à  X).

Principe  de  commutation  électrique :

HH4P­6.  Circuit  en  antiphase  (« hors  phase »)
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Câblage  complet  après  l'installation  de  l'interrupteur :

Connexion  de  l'interrupteur,  côté  supérieur :
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4  Tous  deux  parallèles  en  antiphase

K  ­

Humbucker  5  Hals

L  Masse  

Connexion

M  –

Relations:

D,  E  –

A,  B,  C  Volume  du  broyeur

Pont  de  volume  de  broyeur  N,  O,  P,  Q

Position

Sortie  F,  R

V,  W  –

Humbucker  à  1  étage

Humbucker  à  manche  à  connexion  froide  G,  I,  T

X  connexion  droite  volume  cou

Bobine  simple  à  2  voies  à  bobine  interne

Humbucker  de  manche  à  connexion  chaude  H,  S,  U

Humbucker  J  Center  Tap  Bridge

3  Tous  deux  parallèles  en  phase
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Fonctions  de  commutation :

Il  s'agit  d'une  modification  du  circuit  HH4P­6.  Les  positions  1,  3  et  5  sont  comme  d'habitude.  En  position  2,  les  deux  humbuckers  fonctionnent  en  

antiphase.  En  position  4,  le  humbucker  du  manche  est  divisé.  Un  Megaswitch  M  Rotary  est  utilisé.  Instructions  d'installation :  Soudez  d'abord  les  fils  

aux  contacts  situés  sur  le  dessus  de  l'interrupteur  (A  à  L).  Montez  ensuite  l'interrupteur  et  soudez  les  fils  en  bas  (M  à  X).

Principe  de  commutation  électrique :

HH4P­7.  Circuit  en  antiphase  (« hors  phase »)
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Câblage  complet  après  l'installation  de  l'interrupteur :

Connexion  de  l'interrupteur,  côté  supérieur :
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Bobine  simple  à  4  cols,  bobine  extérieure

Pont  de  volume  de  connexion  gauche  droite

Humbucker  5  Hals

M,  N  –

Connexion

Pont  de  volume  du  broyeur  O,  P,  Q

Relations:

Et  ­

A,  B,  C,  D  Volume  du  broyeur

S  ­

Position

Sortie  F,  R

Humbucker  à  manche  central  en  T

Humbucker  à  1  étage

G,  H  ­

X  Masse

2  Tous  deux  parallèles  en  antiphase

Humbucker  de  chevalet  à  connexion  directe  I,  K,  V

Humbucker  à  chevalet  à  connexion  froide  J,  U,  W

3  Tous  deux  parallèles  en  phase
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Fonctions  de  commutation :

Avec  ce  circuit,  trois  niveaux  de  volume  différents  peuvent  être  présélectionnés  et  sélectionnés  en  un  éclair  à  l'aide  d'un  Megaswitch  M  Rotary :  

humbucker  chevalet  (également  divisé),  les  deux  humbuckers  en  parallèle,  humbucker  manche  (également  divisé).  Le  contrôle  de  tonalité  

les  affecte  tous.  Instructions  d'installation :  Soudez  d'abord  les  fils  aux  contacts  situés  sur  le  dessus  de  l'interrupteur  (A  à  L).  Montez  ensuite  

l'interrupteur  et  soudez  les  fils  en  bas  (M  à  X).

Principe  de  commutation  électrique :

HH4P­8.  Circuit  avec  trois  commandes  de  volume
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Connexion  de  l'interrupteur,  côté  supérieur :

Câblage  complet  après  l'installation  de  l'interrupteur :
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Bobine  simple  à  4  cols  et  bobine  interne

Humbucker  de  chevalet  à  connexion  chaude  L

Humbucker  à  5  canaux

M,  N  broyeur  volume  col

Connexion

O  Volume  du  broyeur  les  deux

Relations:

C,  I  volume  de  connexion  droit  les  deux

A,  B  connexion  droite  volume  cou

Pont  de  volume  du  broyeur  P,  Q

Position

D,  E  –

Sortie  R

Humbucker  à  1  étage

Humbucker  à  manche  F  Hot  Terminal

S,  U,  O  –

Humbucker  à  manche  central  en  T

Bobine  simple  à  2  voies  à  bobine  interne

G,  H  –

Humbucker  à  chevalet  V  Center  Tap

J,  K  connexion  droite  volume  chevalet  humbucker

X  Masse

3  Beide  Humbucker
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