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HHH4P­1.  Interrupteur  à  cinq  positions,  Megaswitch  M

HHH4P­2.  Interrupteur  à  cinq  positions,  Megaswitch  M

Aperçu
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HHH4P­1.  Interrupteur  à  cinq  positions,  Megaswitch  M

Représentation  individuelle

Principe  de  commutation  électrique :

Il  existe  des  guitares  avec  trois  humbuckers.  Dans  ces  cas,  les  combinaisons  de  commutation  théoriquement  possibles  ne  

sont  généralement  pas  pleinement  utilisées.  Le  circuit  présenté  ici  utilise  un  Megaswitch  M  Rotary,  qui  –  comme  le  « Stratocaster »  –  permet  

les  combinaisons  pont,  pont  +  milieu,  milieu,  milieu  +  manche,  manche.  Les  deux  commandes  de  volume  sont  découplées.  Instructions  

d'installation :  Soudez  d'abord  les  fils  aux  contacts  situés  sur  le  dessus  de  l'interrupteur  (A  à  L).  Montez  ensuite  l'interrupteur  et  soudez  les  fils  en  bas  

(M  à  X).

Fonctions  de  commutation :
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Câblage  complet  après  l'installation  de  l'interrupteur :

Connexion  de  l'interrupteur,  côté  supérieur :
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Principe  de  commutation  électrique :

Il  s'agit  d'une  variante  du  circuit  HHH4P1.  Les  positions  1,  2,  4  et  5  sont  les  mêmes,  en  position  3  les  humbuckers  chevalet  et  manche  sont  

connectés  en  parallèle.  Un  Megaswitch  M  est  également  utilisé  ici.  Instructions  d'installation :  Soudez  d'abord  les  fils  aux  contacts  situés  sur  le  

dessus  de  l'interrupteur  (A  à  L).  Montez  ensuite  l'interrupteur  et  soudez  les  fils  en  bas  (M  à  X).

Fonctions  de  commutation :

HHH4P­2.  Interrupteur  à  cinq  positions,  Megaswitch  M
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Connexion  de  l'interrupteur,  côté  supérieur :

Câblage  complet  après  l'installation  de  l'interrupteur :
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